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Long x Anch x Alt aprox. 550 x 900 x max. aprox. 2100 mm

Accionamiento corriente alterna 230 V, 8 A, 50 Hz
Capacidad de aspiración aprox. 30 kg/min

Limpieza de fi ltros automática
Paquete de fi ltros libre de mantenimiento

Peso aprox. 69 kg
Color laca Hammerschlag azul

DATOS TÉCNICOS

Tolva de polvo con trinca de cierre · modelo PFF-SUMATIC-SWZ · No. 143 000

Tolva de polvo con trinca de cierre, modelo PFF-SUMATIC-SWZ, 
es una tolva fi ja y móvil para el vaciado, tamizado y envasado de 
extintores con polvo de todos los tipos y marcas. Su construcción 
en forma de banco incluye una trinca de cierre mecánica, modelo 
M, para facilitar la apertura y cierre del extintor.

La tolva de polvo con trinca de cierre, 
modelo PFF-SUMATIC-SWZ, destaca 
por las siguientes ventajas:
»	Vaciado	y	envasado	absolutamente	libre		
	 de	polvo.
»	Vaciado	y	envasado	en	proceso	continuo.
»	Válvulas	de	apertura	/	cierre	manuales
»	Paquete	de	fi	ltros	libre	de	mantenimiento
»	Almacenamiento	intermedio:	25	kg	de		
	 polvo	extintor	en	el	depósito	de	reserva
»	Trinca	de	cierre	manual	integrada
»	Una	gran	ventaja	es	su	tamiz	extraíble,		
	 que	retiene	el	polvo	endurecido	o	cuerpos		
	 extraños
»	Ventanilla	de	observación	para	el	control		
	 del	nivel	de	polvo
»	El	motor	de	accionamiento	se	encuentra		
	 instalado	en	un	depósito	de	metal	que		
	 sirve	al	mismo	tiempo	de	superfi	cie	para	el		
	 vaciado	y	el	envasado	del	extintor


