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DATOS TÉCNICOS

Máquina para la prueba hidráulica de baja presión · modelo ND-W-5 · No. 455 000

Máquina para la prueba hidráulica de baja presión con 5 salidas para la 
prueba a extintores de polvo y depósitos de presión de todos los tipos 
hasta 40 bar. Adaptación fácil a los extintores mediante el adaptador 
universal de baja presión.

Disponible con menos o más conexiones.

La máquina para la prueba hidrostática 
de baja presión se compone de:
»	Colector	de	acero	inoxidable	con	5	salidas		
	 y	adaptadores	universales	de	baja	presión		
	 para	extinctores	y	depósitos	de	presión.

Long x Anch x Alt aprox. 1500 x 300 x 1200 mm

Presión de comprobación máx. 40 bar
Conexión eléctrica corriente alterna 230 V, 50 Hz, 16 A

Conexión entrada de agua rosca de 1/2“
Peso aprox. 50 kg

Color laca Hammerschlag azul

»	5	llaves	de	cierre	para	seleccionar	pruebas		
	 individualizadas
»	Válvula	de	seguridad	hasta	40	bar
»	Ajuste	fi	no	para	el	ajuste	de	la	presión	de		
	 prueba	deseada
»	Válvula	de	descarga

Opcional:
»	Conexiones	adicionales
»	Desconexión	automática
»	Depósito	de	agua
»	Pantalla	de	protección


