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Máquina móvil para la prueba de BIES con secado · modelo WHP-TR-mano · No. 482 000

La máquina móvil para la prueba de BIES con secado, modelo 
WHP-TR-mano, está diseñada para la prueba de presión de 
hidrantes, columnas secas y BIES con posterior secado in situ.

Long x Anch x Alt apróx. 800 x 500 x 500 mm (con asa apróx. 1000 mm)

Conexión de entrada BIE 25
Conexión de salida BIE 25

Conexión secado BIE 25
Presión máx. 25 bar

Corriente 230 V,16 A
Color (Perfi l/Chapa) aluminio/azul

DATOS TÉCNICOS

Las	conexiones	amplias	(entrada	y	salida	
de	agua)	permiten	un	llenado	rápido	de	las	
BIES	y	columnas	secas.	La	máquina	WHP-
TR-mano	está	equipada	con	una	bomba	de	
presión,	un	secado	y	un	manómetro	con	
desconexión	automática.	El	manómetro	
desconecta	la	bomba	una	vez	alcanzada	la	
presión	deseada	seleccionada	previamente.
Opcionalmente	disponemos	de	una	máquina	
sin	secado	(WHP-mano).

La máquina está compuesta de:
»	Construcción	de	perfi	l	de	aluminio
»	Chapa	de	aluminio
»	4	ruedas:	2	x	ruedas	giratorias	con	freno	
	 +	2	x	ruedas	fi	jas
»	Bomba	de	presión
»	Turbina	(max.	2,2	m3/min)	con	resistencia		
	 0	–	60	°C
»	Manómetro	con	desconexión	automática		
	 (opcional:	display	digital)


