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Carro de rejilla · No. 903 000

El carro de rejilla está diseñado para el transporte seguro de accesorios. 
Está equipado con dos ruedas giratorias y dos ruedas fi jas. 

Las	ruedas	de	goma	tienen	poca	resistencia	y	garantizan	también	en	zonas	poco	transitab-
les	una	buena	movilidad	del	carro	a	pesar	de	su	peso.	La	carga	permitida	de	cada	rueda	es	
de	150	kg.	El	carro	tiene	medidas	de	europalet,	permite	una	carga	total	de	600	kg	y	está	
equipado	con	4	cáncamos.	

Variantes:
»	Sin	trampilla		 (No.	903	100)
»	Con	media	trampilla	
	 derecha		 (No.	903	000)
»	Con	media	trampilla	
	 izquierda		 (No.	903	001)
»	Con	trampilla	entera	
	 lateral	derecha		 (No.	903	200)
»	Con	trampilla	entera	
	 lateral	izquierda		 (No.	903	201)
»	Con	media	trampilla	en	
	 ambos	lados		 (No.	903	400)
»	Con	trampilla	entera	en	
	 ambos	lados		 (No.	903	401)

Opcional:
»	Freno	de	mano		 (No.	950	999)
»	Galvanizado		 (No.	903	500)
»	Caja	de	polietileno			 (No.	903	010)
»	Ruedas	de	raíl	DB		 (No.	903	015)

Construcción acero

Laca Pintura en polvo
Peso (vacío) aprox. 39 kg

Long x Anch x Alt aprox. 1200 x 800 x 1000 mm
Color laca Hammerschlag azul

DATOS TÉCNICOS
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